
 

 
 
 
 
 

NAVODILA 
 
 
SPLOŠNO 
 
Telesteps® je teleskopska lestev, ki se zaradi svoje edinstvene oblike lahko iz zložene oblike (slika 1) raztegne do 
maksimalne višine (slika 2) ali katerekoli vmesne višine (slika 3). 
Telestepsova teleskopska lestev se mora rokovati, negovati in vzdrževati v skladu s sledečimi navodili. 
 

               
 

 
ZAKLEPNI MEHANIZEM 
 
Telestepsova lestev se zaklene pri vsaki prečki z dvema jeklenima zaponkama, ki se avtomatsko zaskoči v pozicijo, ko je 
lestev odprta (raztegnjena). 
Vsaka zaklepna zaponka je povezana z zaklepnim stikalom (slika 4), ki ima dve funkciji: 

- prikazuje, da je raztegnjena lestev varno zaklenjena. Oba zaklepna stikala pod vsako prečko se postavita pod 
kotom približno 60° (slika 5), 

- ko se lestev zapira zaklepno stikalo avtomatsko sprosti zaklepni mehanizem za vsak del, ki se spušča. 
 
 
ODPIRANJE LESTVE 
 
Maksimalna višina 
Za odpiranje Telestepsove teleskopske lestve do maksimalne višine sledite navodilom: 

- lestev se odpre do maksimalne višine tako, da se postavi na trdno vodoravno površino. Med odpiranjem lestev 
stabilizirajte tako, da eno nogo držite na spodnji prečki (slika 6), 

- raztegnite lestev z vrha tako, da zgornjo prečko primete z obema rokama. Najprej do konca razširite zgornji del, 
nato razširite naslednji del. Istočasno preverite, da sta oba zaklepna stikala (slika 7) v spodnjem (odprtem) 
položaju (cca 60°) glede na prečko (slika 5), 

- nadaljujte z odpiranjem vsakega dela posebej, dokler lestev ni raztegnjena do maksimalne višine (slika 2), 
- opomba! Druga prečka od spodaj ima zaklepno stikalo z poteznima obročkoma, ki delujeta v obratni smeri kot 

ostala stikala (slika 8). Prikazujeta, da je del zaklenjen, ko je stikalo v zgornjem položaju in je popolnoma vtisnjen 
v prečko. Pod prečko se lahko vidi samo obroček. 
 

Pomembno! Obvezno preverite, da sta zaklepna stikala s poteznima obročkoma v zaklenjenem položaju 
 
 



Vmesna višina 
Za odpiranje Telestepsove teleskopske lestve do katerekoli vmesne višine sledite navodilom: 

- lestev se odpre do vmesne višine tako, da se postavi na trdno vodoravno površino. Med odpiranjem lestev 
stabilizirajte tako, da eno nogo držite na spodnji prečki (slika 6), 

- odprite lestev tako, da razširite spodnji del. Z obema rokama primite tretjo prečko (gledano od spodaj) in jo 
raztegnite tako, da prečko vlečete navzgor, 

- nato nadaljujte z vsakim naslednjim delom posebej, dokler lestev ni odprta na željeno višino, 
- preverite, da so vsa zaklepna stikala na vseh prečkah v odprtem položaju približno 60° glede na prečko (slika 5). 

Pomembno! Da bi se prepričali, da je najvišji vmesni del pravilno zaklenjen, razširite naslednji vmesni del za cca 15 cm, 
dokler zaklepna stikala niso v odprtem položaju približno 60° (slika 10). 
Opomba! Druga prečka od spodaj ima zaklepno stikalo s poteznima obročkoma, ki delujeta v obratni smeri kot ostala 
stikala (slika 8). Prikazujeta, da je del zaklenjen, ko je stikalo v zgornjem položaju in je popolnoma vrinjen v prečko. Pod 
prečko se lahko vidi samo obroček. 
 
Pomembno! Obvezno preverite, da sta zaklepna stikala s poteznima obročkoma v zaklenjenem položaju. 
 
 
ZAPIRANJE LESTVE 
 
Za zapiranje Telestepsove lestve sledite navodilom: 

- lestev držite v pokončnem položaju. Z eno roko trdno primite eno stran lestve (slika 11), 
- z drugo roko potegnite potezna obročka (slika 11) enega za drugim, dokler se zaklepni mehanizem ne sprosti in se 

lestev lahko zapre s počasnim drsenjem vsakega dela posebej (včasih je potrebno potegniti prvi potezni obroček 
še enkrat), 

- ko je zaklepni mehanizem sproščen, držite lestev v ravnotežju tako, da z obema rokama trdno primete lestev 
(slika 12). Istočasno previdno in počasi zapirajte lestev z drsenjem vsakega dela posebej. 
 

Opomba! Ne vstavljajte rok na ali med prečke, ko zapirate lestev. 
 
 
Nižanje že odprte lestve 
Če želite znižati že odprto lestev na določeno višino, vedno najprej popolnoma zaprite lestev (glej ''Zapiranje lestve'') in 
šele nato odprite lestev na željeno višino (glej ''Odpiranje lestve Vmesna višina'') 
 
 
UPORABA LESTVE 
Iz varnostnih razlogov naj se lestev uporablja skrbno in pazljivo. 
 
V skladu s Telestepsovo teleskopsko lestvijo, želimo poudariti naslednje: 

- lestev naj se uporablja pod kotom 75° glede na talno površino (slika 13), 
- lestev je sestavljena za maksimalno 150 kg (slika 14), 
- lestev se mora uporabljati na trdni in ravni površini, 
- na zgornjo prečko se ne sme stopati z nogo (ko je lestev odprta), 
- lestev se ne sme uporabljati, če med prečkami niso enake razdalje (glej sliko 15), 
- izognite se uporabi lestve v kakšnih bazenih z vodo, saj lahko pride do okvare, ker voda in umazanija prideta v 

cevi, 
- lestev naj se ne izpostavlja udarcem ali grobemu ravnanju, saj poškodbe cevi direktno vplivajo na teleskopsko 

delovanje, 
- lestev vedno prenašajte v zloženi, zaprti obliki tako, da so teleskopske cevi zaščitene znotraj ena druge in se tako 

ne morejo poškodovati, 
- lestev se ne sme uporabljati tako, da visi z zgornje prečke, 
- ne odpirajte, zapirajte ali uporabljajte lestev, če je le ta obrnjena narobe, 
- lestev se ne sme uporabljati v vodoravnem položaju, kot je npr. ležanje na stopnicah ali obešanje za kavlje na 

zidu. V kriznih situacijah se lestev lahko uporablja kot nosilo a le, če je raztegnjena do maksimalno 2 m dolžine. 
 
 
 
 



Nega in vzdrževanje 
Telestepsova teleskopska lestev je natančo delovno orodje. Lestev naj bi se negovalo in vzdrževalo po sledečih navodilih: 

- teleskopske cevi morajo ostati čiste. Umazanija, opilki, barvni madeži, lepila,... se morajo očistiti po uporabi in 
preden se lestev zapre. Prav tako, je potrebno očistiti tudi prečke lestve, 

- tekoča čistila uporabljajte le v manjših količinah z uporabo mehkih brisač ali krp, 
- po čiščenju se morajo teleskopske cevi zaščititi s silikonskim sprejem. Lestev se mora popolnoma odpreti, cevi 

zaščititi s sprejem in jih obrisati do suhega s papirnato brisačo ali krpo. Lestev mora biti vedno suha, 
- plastični pokrovčki morajo vedno ostati na mestu, da se izognemo vstopu nesnage, opilkov,... v teleskopske cevi 

in tako preprečimo poškodbe, 
- vse poškodbe na Telestepsovi teleskopski lestvi lahko popravi samo kvalificiran Telestepsov serviser, zato 

pokličite vašega prodajalca, ki bo uredil popravilo poškodbe, 
- gumijaste podloge in plastični pokrovčki so zamenjljivi deli, ki se kupijo pri vašem prodajalcu. Lestev se brez teh 

delov ne sme uporabljati, 
- potezni obročki zaklepnega mehanizma se ne smejo zamenjati s katerim koli drugim tipom poteznih obročkov. Iz 

varnostnih razlogov se lahko uporabljajo samo originalni Telestepsovi rezervni deli, 
- potezna obročka zaklepnega mehanizma na noben način ne smeta biti povezana. 

 
 
GARANCIJA 
Garancija za Telestepsovo enojno lestev je 1 (eno) leto od dneva nakupa. V primeru, da gre za napako v materialu ali 
načinu obdelave, bo lestev popravljena oziroma zamenjana na stroške podjetja Telesteps. 
 
Neveljavnost garancije 
Telesteps ni odgovoren za izdelek, če je do napake prišlo ker: 

- lestev ni bila uporabljena v skladu z navodili, 
- se lestev ni negovala in vzdrževala v skladu z navodili, 
- je bila lestev popravljena, spremenjena ali kakorkoli drugače izpostavljena zunanjim poškodbam, 
- je bila lestev napačno uporabljena, 
- je bila lestev preobremenjena, 
- zaradi normalne obrabe in odrgnin. 

 
 
Reklamacije 
Reklamacija v garancijskem obdobju je možna samo preko prodajalca in z veljavnim računom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 

 
 
 



 
 

 


